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LISTA DE MATERIALES

SÍMB. CANT. CÓDIGO
SAP

ESP.
TÉCNICA DESCRIPCIÓN

a5 1 6762119 ET-255 Aislador tipo tensor ANSI 54-2 (2)

g11 4 ET467 Grapa prensadora de tres tornillos

j6 20 6762124 ET123 Metros de cable de acero galvanizado de
3/8”

j8 1 Templete

p1 1 6762449 ET201 Poste de concreto 10 m , 510 kg (1)

v1 2 6764024
6762461

Vigueta de anclaje para templete

z2 2 6762501 ET433 Abrazadera sin salida tipo 2

ALTERNATIVAS: 
(1) Si la estructura es en poste de madera o concreto, usar poste de 8 a 10 m 
(2) Aislador tensor ANSI 54-1, B.T. ; 54-2, HASTA 13,2 kV ; 54-4, 34,5 kV 

NOTAS:
- Los valores mínimos de H serán: 
a. Por encima de vías carreteables: 5,4 m
b. Por encima de vías peatonales: 2,4 m

- Antes de tensionar el templete al poste p1 debe estar inclinado como se indica
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http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et467_grapa_prensadora_tres_tornillos
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/cables/et123_alambre_monopolar_cobre_alumbrado_publico
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/postes/et201_postes_concreto
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et433_abrazadera_salida_1_x


- Las cuñas serán de material rígido y su longitud superior a la del diámetro del poste
- D: Distancia entre postes que depende en cada caso del obstáculo que se deba salvar
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