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DISTRIBUCION TiPICA DE DUCTOS Y CAMARAS:

1. En las subestaciones de Potencia, la salida de los circuitos de MTy 34,5 kV utilizan bancos de nuewve (9) ductos de 6”. Cuando se requiera mas ductos se
construiran otro(s) banco(s) de nueve (9) ductos independientes.

2. Enlos cruces de vias arterias Vo, V1, V2'y V3 se utilizaran bancos ductos de 9¢6”. Se instalaran los cruces como minimo cada 500 m. Otros cruces de vias
locales en 6¢6”.

3. Para proyectos de desarrollo urbanistico nuevo se utilizara bancos de ductos de 6”.El ingreso a la subestacion desde el frente del inmueble exterior también sera en
ductos de 4¢6".

4. En frente de inmuebles de proyectos nuewos, si la canalizacion existente es de 47, la continuacién y derivacion se realizara en banco de ductos de 4”, excepto si
hay proyectos de expansion de la compafiia en la ruta que indiquen el uso de bancos de ductos de 6”.

5. En proyectos donde se tenga dentro del predio varias subestaciones ubicadas en locales distantes, la alimentacion de estas subestaciones se realizara en 2
ductos de 4”.

6. De la Subestacion al TGA se utilizaran los ductos de acuerdo a lo que indique el calibre a utilizar segun disefio.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA
AUTORIZACION EXPRESA DE CODENSA. Articulo 29 del Decreto 460 de 1995.
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