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LISTA DE MATERIALES

SÍMB. CANT. CÓDIGO
SAP

ESP.
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

a1 6 6762327 ET-252 Aislador de suspensión ANSI 52-1

c4 1 6762481 ET-401 Cruceta de madera inmunizada de 2,5 m

c12 1 6762463 ET-402 Cruceta de madera rolliza inmunizada de 4,0 m

d5 4 6762474 ET-405 Diagonal metálica en varilla tipo 2 (1)

g3 3 ET-351 Grapa de suspensión

n1 3 6762242 ET-461 Perno de ojo tipo 1 (5/8” x 203 mm) (2)

p4 2 6762451 ET-202 Poste de concreto de 12 m, 510 kg (3)

t16 4 6764023 ET-457 Tornillo de acero galvanizado de ½” x 8” (1)

t5 2 6762212 ET-456 Tornillo carruaje tipo 5 (1)

z19 2 6762174 ET-436 Abrazadera en U tipo 1

z7 2 6762235 ET-431 Abrazadera de una salida tipo 2 (1)

z20 2 6762202 ET-436 Abrazadera en U tipo 2
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http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/crucetas_vigas_cercos/et401_crucetas_vigas_suplementos
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/crucetas_vigas_cercos/et402_crucetas_madera_rolliza_limaton
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et405_diagonal_metalica_varilla
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/grapa;  redes de media tension; redes aereas_497
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et461_perno_ojo
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/postes/et202_postes_madera
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et457_tornillo_acero
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et456_tornillo_carruaje_perno
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et436_abrazadera_u
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et431_abrazadera_salida
http://likinormas.micodensa.com/Especificacion/herrajes_conectores/et436_abrazadera_u


ALTERNATIVAS:

(1) Solo cuando se utilice conductor 4/0 AWG.
(2) Tornillo de acero galvanizado t11 y tuerca de ojo m7.
(3) Dos postes de madera de 12 m tipo liviano.

CURVAS DE UTILIZACIÓN

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5 
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